
本研���覺���性為基礎�專注於主動��技�的����眼於�⼒檢�的應⽤�我們�

⾏了四個不同�境的實驗�評估�⼀技�在不同環境下的效益�經�客�的�⾳量測和主�的

臨床�⼒測試�結果顯�在⾼�⾳環境下�純⾳訊�的信��越⾼�主動��技�的效�越

��不論是在⽇常環境�是吵�環境�我們提出的「optimizing ANC」技�在信��和�⼒閾值之

間表現�於傳�「generic ANC」或「主動��關閉」⽅法�臨床實驗�顯��在⽇常環境中應⽤

「optimizing ANC」技��⾏�⼒檢��測得的閾值��準�⼒閾值⾼度相關����我們的⽅法在�

損群�中的應⽤表現良��各頻率下的�⼒���準檢測結果的��都在10 dB����證明了我們設

計的�⼒測試設�（Hearing test APP + TWS ��）的可⾏性����⾳量測實驗�我們發現我們的⽅

法可�提供�定的純⾳⾳量�出�不受「optimizing ANC」技�的�⽤或�部�⾳的影響�

 

整�⽽⾔�本研�的「optimizing ANC」技��助於使⽤者克服環境�⾳對�⼒檢�的⼲��提⾼了在

⽇常環境中⾃我測量�⼒的準確性�在⾼�⾳環境下�⾏�⼒檢測的實驗結果顯��使⽤「optimizing

ANC」技�的受測者��25 dB HL的�量較��但在500 Hz和1000 Hz��25 dB HL閾值的��仍�改

�的�間�未來的研�⽅向可��中在改���設計��促�成品�����的更�貼合��⽽提⾼

500 Hz和1000 Hz兩個頻段的純⾳訊�信���從⽽改���25 dB HL閾值�值得注意的是�

「optimizing ANC」技�的開發����⼤量的�間和成本���⼿動�整主動��參��並���⾳

量測來確���效果�在�整主動��參���必須同�考��學響應的�幅和相位�����⽔床效

應的影響�因��未來可�利⽤⼈⼯智�技��考����學共��異��更���計��波器���

��物理�學�性的限制並�⼩�⽔床效應���允許主動��技�的頻率�圍��⾳⾳量或頻��求

⽽�整�使其更加�活����「optimizing ANC」技�不僅在�⾳環境下的�測結果��準�⼒檢�

之間具�⾼度相關性��具�⾃我完成的�點�作為⼀種�效的⾃我�⼒測試⼯具�它不僅可�提供�

��療參考��可�作為⾃我�整型��⽅助�器的����⼒測試⼯具����助於推動預防�⼒損

�的⼯作�實現「�檢⾛出�檢室」的⽬��
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